
Puntas de papel absorbente  

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones de uso de las puntas de 
papel  
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�{ Altamente absorbentes  
�{ Disponibles con marcación de longitud  
�{ Hay disponibles variados tamaños y paquetes  
�{ Identificadas con código de color  

   Indicación y objetivo  

 Las puntas de papel se utilizan para secar el conducto          
radicular antes de la obturación y para limpiar los  
conductos radiculares que van a sellarse en tratamientos 
endodónticos.  

Instrucciones de uso  

1. Mida la longitud del conducto radicular  
2. La formación del conducto radicular del mismo 

tamaño que la última lima que se seleccionó  
3. Seque el conducto radicular con puntas de papel  
4. Se usan alrededor de 10 a 15 puntas por cada 

conducto radicular  
5. Se aplica sellador o cemento utilizando puntas de 

papel  

Precauciones  

1. Deben utilizarse puntas de papel esterilizadas  
2. No utilice puntas dobladas o rotas  
3. Debe tener cuidado para evitar el sobrellenado o 

el espacio muerto cuando se aplica sellador o 
cemento  

4. Utilícelas inmediatamente cuando se aplica 
sellador o cemento  

5. Después de usar las puntas de papel, deben 
mantenerse en un lugar fresco  

6. No las exponga a la luz directa del sol  

Almacenamiento 

Almacénelas a temperatura ambiente de 1 �( ~ 30�( , lejos 
de la luz solar  

Vida de anaquel 
5 años desde la fecha de fabricación 
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Símbolo Significado (Estándar, de ser aplicable) 

 Fabricante/Fabricante legal (ISO 15223-1) 

 
Fecha de fabricación (ISO 15223-1) 

 Número de catálogo (ISO 15223-1) 

 Código de lote (ISO 15223-1) 

�Á�Ò��0120 Marca de la CE y número de identificación 

 
Manténgalo apartado de la luz del sol (ISO 15223-1) 

 No las reutilice (ISO 15223-1) 

 Consulte las instrucciones de uso (ISO 15223-1) 

 Precaución (ISO 15223-1) 
 

 Limitaciones de temperatura (ISO 15223-1) 

 
Representante autorizado de EC (ISO 15223-1) 

 Úsese antes de (ISO 15223-1) 

 
No lo vuelva a esterilizar (ISO 15223-1) 

 
Esterilizado mediante irradiación (ISO 15223-1) 
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